
Formulář hydromorfologického monitoringu 

Název toku:
ID VÚ a úseku:
Hodnotitel:
Datum a čas:

Průtok (m3/s)*:

Začátek úseku:
Konec úseku:
Délka úseku:

Prům. sklon koryta:

Nadmořská výška:

N:
N:

E:
E:

říční km:
říční km:

*průtok na nejbližší vodoměrné stanici

Obecné charakteristiky

Hymos

začátek:                   m n. m.    konec:                   m n. m.

1. Hydrologický režim (dle distančních dat)

Podpůrný typ:
Morfologické parametry úseku

Převládající šířka koryta:
Převládající typ substrátu***:

 Refereční typ**:
Současný typ**:

**Typ toku: P = přímý, ZSL = zákrutový s lavicemi, ZBL = zákrutový bez lavic, M = meandrující, P = pseudomeandrující, V = větvící se, D = divočící, A = anastomózní
***Substrát: O = organický, J = jíl, PR = prach, PI = písek, JS = jemný štěrk, HS = hrubý štěrk, K = kameny, B = balvany
Zdroj dat: D = distanční, T = terénní, D+T = distanční a terénní 
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Změny v průtocích: Délka úseků ovlivněných: 
derivačními kanály

Ovlivněný úsek kumulativně 
(% délky hodnoceného úseku):

33%10% 50%

Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4 Kat. 5

0%
Kat. 1

Délka ovlivněného úseku:
0 m
>0 m a <250 m
250–1000 m
1000–1500 m
≥1500 m

Kat. 1
Kat. 2
Kat. 3
Kat. 4
Kat. 5

Špičkování a zachování minimálních: 
zůstatkových průtoků

Špičkování:
Nedochází ke špičkování nebo se vyskytuje
výjimečně (<5 % doby, tzn. do 18 dní v roce)

Kat. 1

Ke špičkování dochází zřídka nebo nepravidelně
(5–20 % doby, tzn. 19–72 dní v roce).

Dochází k pravidelnému špičkování 
(≥20 % doby, tzn. více než 73 dní v roce).

Kat. 3

Kat. 5

Jsou stanoveny a zachovány minimální zůstatkové 
průtoky v minimální výši 355denního průtoku.

Nejsou stanoveny nebo dodržovány minimální 
zůstatkové průtoky v minimální výši 355denního 
průtoku.

Minimální zůstatkové průtoky:
Kat. 1

Kat. 5

Výsledné hodnocení (nejhůře dosažené hodnocení za uvedené charakteristiky): Kat. 3
(12 b)

Kat. 2
(6 b)

Kat. 1
(0 b)

Kat. 4
(18 b)

Kat. 5
(24 b) Spolehlivost

1. Hydrologický režim (dle semikvantitativních a kvalitativních dat)
1.1 Hydrologický režim nad hodnoceným úsekem:

1.2 Hydrologický režim v rámci hodnoceného úseku:

Vodní nádrže:

vodní nádrže nad
hodnoceným úsekem ne nebo ovlivňuje 

méné než 5 % 
plochy povodí

Kat. 1

ano

mezi hodnoceným úsekem
a nádrží se nachází přítok

významně zmírňující vliv nádrže
Kat. 2ano

ne Kat. 3

Odběry a vypouštění:

Výsledné hodnocení (nejhůře dosažené hodnocení za uvedené charakteristiky): Kat. 3
(12 b)

Kat. 2
(6 b)

Kat. 1
(0 b) Spolehlivost

odběry a vypouštění ne, nebo 
zanedbatelný

vliv

Kat. 1

ano

významná změna
hydrologického režimu

ano
Kat. 3

Kat. 2ne

Derivační kanál odvádějící vodu
do jiného povodí:
ne Kat. 1
ano Kat. 3

Odběry a vypouštění:

odběry a vypouštění ne nebo 
zanedbatelný

vliv

Kat. 1

ano

významná změna
hydrologického režimu

ano
Kat. 3

Kat. 2ne

Výsledné hodnocení (nejhůře dosažené hodnocení za uvedené charakteristiky): Kat. 3
(12 b)

Kat. 2
(6 b)

Kat. 1
(0 b)

Spolehlivost

Délka úseků ovlivněných 
derivačními kanály:

Špičkování a zachování minimálních 
zůstatkových průtoků

Délka ovlivněného úseku:
0 m
>0 m a <1000 m
>1000 m

Kat. 1
Kat. 2
Kat. 3

Ovlivněný úsek kumulativně 
(% délky hodnoceného úseku):

33%

Kat. 2 Kat. 3

0%
Kat. 1

Špičkování:
Nedochází ke špičkování nebo se vyskytuje
výjimečně (<5 % doby, tzn. do 18 dní v roce) Kat. 1

Ke špičkování dochází zřídka nebo nepravidelně
(5–20 % doby, tzn. 19–72 dní v roce).
Dochází k pravidelnému špičkování 
(≥20 % doby, tzn. více než 73 dní v roce).

Kat. 2

Kat. 3

Jsou stanoveny a zachovány minimální zůstatkové 
průtoky v minimální výši 355denního průtoku.
Nejsou stanoveny nebo dodržovány minimální zůstatkové 
průtoky v minimální výši 355denního průtoku.

Minimální zůstatkové průtoky:

Kat. 1

Kat. 3

Spolehlivost: pokud si hodnotitel není jistý správností zvolené hodnoticí kategorie, zaznačí druhou zvažovanou hodnoticí kategorii



2. Vzdutí

5%
10%

20% 40%

Kat. 5
(10 b)

Kat. 4
(8 b)

Kat. 3
(5 b)

Kat. 1
(0 b)

Kat. 2
(2 b)

Procentuální zastoupení úseku ve vzdutí:
(jenom vzdutí vyvolané antropogenními objekty)

Spolehlivost Zdroj dat

3. Migrační prostupnost

Nehodnoceno

Počet neprostupných překážek
žádná 1–2 více než 2

≥5 km ≥10 km ≥15 km

Převažující šířka vodního toku 
ve vodním útvaru:

3,5–5 km 6,5–10 km 10–15 km

<10 km<6,5 km<3,5 km

Spolehlivost

4. Transport sedimentů nad hodnoceným úsekem

přehrady a průtočné
rybníky ano

rozsah ovlivnění plochy povodí 
nad hodnoceným úsekem:

Kat. 4 Kat. 5ne

33% 66%

Kat. 2 Kat. 3

vysoké překážky*
a zatrubněné úseky ano

ne

kumulativní vliv
nižších překážek ano

Kat. 2
ne

Kat. 1

Hodnoceno včetně přítoků vodních útvarů

33% 66%5% 90%

Kat. 3

66%

5. Transport sedimentů v rámci hodnoceného úseku
přehrady a průtočné

rybníky Kat. 6ano
ne

vysoké překážky*
 a zatrubněné úseky

sklon koryta < 1 % sklon koryta ≥ 1 %

anoano
více než

1 na 1 km ano Kat. 5

méně než
1 na 1 km 

ano Kat. 4

více než
1 na 2 km 

ne

méně než
1 na 2 km 

ano

ano

Kat. 5 

Kat. 4 ne

nízké překážky více než
1 na 200 m 

méně než
1 na 200 m 

více než
1 na 1 km 

Kat. 3
ne nebo nízká 

přítomnost
bez vlivu

na transport
sedimentů

Kat. 1

9.1 Periodicita a rozsah zaplavování nivy:
sklon koryta

 ≤ 1 % 
sklon koryta 

 1–10 % 

w
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 / 

w
Q

5

≤ 0,03 ≤ 0,05
0,03–0,10 0,05–0,15
0,10–0,20 0,15–0,30

9.2(9.3) Vertikální vývoj koryta:

(0 b)
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)

≤20

20–80

>80

šířka / hloubka koryta

3:1 10:1 ∞:1

10:1 50:1 ∞:1

20:1 ∞:1100:1

Kat. 3
(8 b)

Kat. 2
(4 b)

Kat. 1
(0 b)

9.1 Zahloubení koryta: 9.2 Hráze a bariéry v nivě:

10% 50%

Součet délek hrází a bariér tvoří
x% délky hodnoceného úseku:

Kat. 1
(0 b)

Kat. 2
(2 b)

Kat. 3
(4 b)

zaplavování nivy při 
průtocích < Q2(Q3)

zaplavování nivy při 
průtocíchQ2(Q3) – Q5 

zaplavování nivy
při průtocích >Q5 

(hodnotí se v pásu o velikosti 2x šířky koryta na pravém 
a levém břehu, přičemž ve výsledném hodnocení tvoří 
každý břeh 50 % hodnocení)

> 0,40
0,20–0,40

> 0,45
0,30–0,45

<10 m 10–60 m ≥60 m

D
él

ka
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ek

u

Kat. 1 Kat. 2 Kat. 3

Kategorie 4

Kategorie 5

Kat. 3
(3 b)

Kat. 2
(2 b)

Kat. 1
(0 b)

Kat. 4
(4 b)

Kat. 5
(5 b)

Zdroj dat

Kat. 2Kat. 1

Kat. 1

Kat. 1

Nehodnoceno

Kat. 3
(5 b)

Kat. 2
(3 b)

Kat. 1
(0 b)

Kat. 4
(7 b)

Kat. 5
(10 b)

Spolehlivost

Zdroj dat

ne

ano
ano Kat. 4ano

anoKat. 4

ne ne

méně než
1 na 1 km

ano Kat. 3ano

méně než
1 na 1 km 

ne ne

méně než
1 na 2 kmKat. 2 ano ano Kat. 2

Kat. 3
(4 b)

Kat. 2
(2 b)

Kat. 1
(0 b)

Kat. 4
(6 b)

Kat. 5
(8 b)

Spolehlivost Zdroj dat

Kat. 6
(10 b)

*překážky vyšší než 1,5 m u toků se sklonem nad 1 %, překážky vyšší než 1 m u toků se sklonem pod 1 %, retenční přehrážky, jejichž akumulační prostor není vyplněn sedimentem

Erodovatelné území se nachází na:

6. Erodovatelné inundační území
(hodnotí se jenom toky v nesevřených údolích)
(hodnotí se v pásu o velikosti 2x šířky koryta na obou 
březích, postačující je výskyt e.i.ú. na jednom z břehů)

33% 66%

≥2 * w Kat. 1Kat. 2

1–2 * w

<1 * wší
řk

a 
e.

 i.
 ú

.

Kat. 2

Kat. 4

Kat. 3
Kategorie 4

Kat. 1
(0 b)

Kat. 2
(1 b)

Kat. 3
(2 b)

Kat. 4
(4 b)

Kat. 4

Spolehlivost Zdroj dat

7. Konektivita údolních svahů 
    a koryta 
(hodnotí se jenom toky v sevřených 
údolích)

10% 50%
Konektivita ovlivněna na:

Kat. 1
(0 b)

Kat. 2
(5 b)

Kat. 3
(10 b)

(hodnotí se v celé nivě + 50 m pásu kolem 
nivy, zvlášť se hodnotí ovlivnění konektivity 
na pravém a levém břehu, přičemž ve 
výsledném hodnocení tvoří každý břeh 50 %)

Spolehlivost Zdroj dat

8. Půdorysný tvar a trasa koryta
(hodnotí se jenom toky v nesevřených údolích a se sklonem 
údolí menším než 2 %) 

5% 33%

8.1 Délka úseku s antropogenně upraveným 
      půdorysným tvarem:

Kat. 3
(10 b)

Kat. 2
(5 b)

Kat. 1
(0 b)

8.2 Výskyt renaturačních procesů (alespoň na 40 %)
 

8.3 Významné zkrácení trasy koryta (změna
meandrujícího toku na přímý) na délce:
 

Indikátory 8.2 a 8.3 se vyplňují v případě, že indikátor 
8.1 byl hodnocen kategorií 3

50–80% (+5 b) ≥80% (+10 b)

Spolehlivost

Zdroj dat

<50% (0 b)

ano (-4 b)ne (0 b)

Kat. 1 (0 b)
Kat. 2 (2 b)
Kat. 3 (4 b)
Kat. 4 (8 b)
Kat. 5 (12 b)

Spolehlivost

9. Periodicita a rozsah zaplavování nivy, vertikální vývoj koryta 
(hodnotí se jenom toky v nesevřených údolích) 

Spolehlivost

Spolehlivost

Spolehlivost Zdroj dat

Spolehlivost

Spolehlivost

Hodnocení dle distančních dat: Hodnocení dle kombinovaného postupu:

Zahloubení méně 
než 0,5 m

Zahloubení na úseku 
kratším než 10%

Zahloubení 
0,5–1,5 m

Zahloubení více 
než 1,5 m

ne

neano

ano

ne

(4 b) (8 b)

Nehodnoceno
(nedostatek dat)



10. Variabilita příčného profilu 

5% 33%

10.1 Délka úseku s antropogenně ovlivněnou 
        variabilitou příčného profilu:

Kat. 1
(0 b)

Kat. 2
(3 b)

10.2 Částečné zachování variability:
ano (-3 b)

Kat. 3
(8 b)

12. Stabilizace břehů 

12.1 Břehové stabilizace:

Kat. 1
(0 b)

Kat. 2
(3 b)

Kat. 3
(6 b)

Kat. 4
(9 b)

5% 33% 66%

12.2 Tvrdé stabilizace:

0 b +4 b +8 b +12 b

5% 33% 66%

11. Stabilizace dna koryta

stabilizace 
dna ano

Kat. 1
Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4

stabilizační 
prahy

ano sklon koryta
< 10 ‰

sklon koryta
≥ 10 ‰

méně než
1 na 1 km 

více než
1 na 1 km 

méně než
1 na 200 m 

více než
1 na 200 m 

11.2 Nepropustné stabilizace:

33%15%

+4 b +8 b +12 b

ne

0 b

11.3 Propustky, zatrubněné a zakryté 
        částí:

+12 b0 b

výskyt
na více

než 15 %
ne

(ve výsledném hodnocení tvoří každý břeh 50 % hodnocení)

ne nebo
 méně než 1%

+4 b

výskyt
na méně
než 15 %ne (0 b)

Indikátor 10.2 se vyplňuje v případě, že indikátor 
10.1 byl hodnocen kategorií 3
 

14. Morfologické prvky koryta
14.1 Délka úseku s antropogenně ovlivněnými morfologickými prvky
        koryta:

15. Hrubé říční dřevo*

(nehodnotí se úseky s přirozenou 
absencí dřevinné vegetace)
Výskyt úseků s hrubým říčním dřevem na :

Kat. 1
(0 b)

Kat. 2
(2 b)

Kat. 3
(4 b)

16. Břehová eroze
(nehodnotí se u toků v sevřených 
údolích)

2% 33%

Kat. 3
(4 b)

Kat. 2
(2 b)

Kat. 1
(0 b)

Břehová eroze se vyskytuje na*:

17. Fluviální tvary v nivě
(nehodnotí se u toků v sevřených údolích)

vyskytují se fluviální
tvary typické pro 
morfologický typ

ne

ano

Kat. 3
(3 b)

jsou hydrologicky
propojeny s vodním

tokem ano

Kat. 1
(0 b)

ne

Kat. 2
(2 b)

18. Příbřežní zóna a niva

Kat. 3
(2 b)

Kat. 2
(1 b)

Kat. 1
(0 b)

Kat. 4
(4 b)

Kat. 5
(6 b)

18.1 Lineární rozsah funkční příbřežní 
vegetace:

18.2 Využití území příbřežní zóny 
a nivy:

(hodnotí se na pravém a levém břehu, přičemž 
ve výsledném hodnocení tvoří každý břeh 
50 % hodnocení)

(hodnocení se provádí v pásu o šířce 
2× šířka koryta na pravém i levém břehu, 
u toků se šířkou koryta menší než 3 m je 
šířka tohoto pásu na každém břehu pevně 
stanovena na 6 m)

10% 33% 90%66%

Kat. 3
(2 b)

Kat. 2
(1 b)

Kat. 1
(0 b)

Kat. 4
(4 b)

Kat. 5
(6 b)

19. Údržba koryta a příbřežní zóny

dochází k zásahům
do příbřežní vegetace
nebo k odstraňování 
hrubého říčního dřeva

ano

Kat. 1
(0 b)

na více místech ale
kratších úsecích

rozsáhlé
 odstraňování

ano

Kat. 2
(3 b)

Kat. 3
(6 b)

13. Dnový substrát
armorovaná

vrstva
kolmatace

dna

zahloubení
do skalního

podloží

složení substrátu
5% 33% 50%

33% 50%

50%

Kat. 1

*s výjimkou nepůvodního sedimentu překrývajícího hrubší substrát (jemné sedimenty dostávající se do koryta z polí)

14.2 Částečné zachování/obnova tvarů dna koryta:
ano (-2 b/-4 b*)ne (0 b)

Indikátor 14.2 se vyplňuje v případě, že indikátor 14.1 byl hodnocen 
kategorií 3
 

pravidelný 
výskyt

nepravidelný
výskyt na více

místech

absence
nebo lokální

výskyt

19.1 Odstraňování příbřežní vegetace* a
hrubého říčního dřeva:

19.2 Těžba sedimentu:
docházelo k těžbě 

sedimentů* za
posledních 20 let

ne

ano

Kat. 1
(0 b)

jeden případ za 
20 let

více než 1 případ
za 20 let

ano

Kat. 2
(4 b)

Kat. 3
(10 b)

Spolehlivost Zdroj dat

Spolehlivost

33% 66%

Kat. 1 Kat. 2 Kat. 3
Výsledné hodnocení 
(nejhůře dosažené 
hodnocení za uvedené 
charakteristiky):

Kat. 3
(7 b)

Kat. 2
(4 b)

Kat. 1
(0 b)

Kat. 4
(10 b)

Spolehlivost Zdroj dat

ne nebo
 méně než 1

na ~ 5km

Spolehlivost Zdroj dat

x % délky hodnoceného úseku: 

Nehodnoceno

ano

Spolehlivost

Zdroj dat

Výskyt na x % délky hodnoceného úseku: Výskyt na x % délky hodnoceného úseku:

Spolehlivost Zdroj dat Spolehlivost Zdroj dat

překrytí hrubého 
substrátu jemnými

sedimenty

1%

Kat. 2 Kat. 3

50%

Kat. 1

1%

Kat. 2 Kat. 3

0%

Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4Kat. 1

50%

Kat. 3 Kat. 4

Neodpovídá přírozenému stavu na: 

Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4Kat. 1

Výsledné hodnocení 
(nejhůře dosažené hodnocení 
za uvedené charakteristiky):

Kat. 3
(6 b)

Kat. 2
(2 b)

Kat. 1
(0 b)

Kat. 4
(10 b)

NehodnocenoSpolehlivost Zdroj dat

5% 33%

Kat. 1
(0 b)

Kat. 2
(3b/6 b*)

Kat. 3
(7 b/14 b*)

Spolehlivost Zdroj dat

Spolehlivost

*toky v sevřeném údolí a se sklonem 
údolí nad 2 % mají vyšší skóre

*délka > 1 m 
a průměr > 10 cm

50% 100%

Úsek s hrubým říčním dřevem = alespoň
přibližně 5 ks / 100 m

Spolehlivost Zdroj dat Spolehlivost Zdroj dat
*dostačující je výskyt na jednom z břehů

Spolehlivost Zdroj dat

10% 33% 90%66%
Funkční příbřežní vegetace se vyskytuje na:

Přirozené typy povrchů se nachází na:

Spolehlivost

Spolehlivost Zdroj dat
ne nebo
ojediněle
a lokálně

Spolehlivost Zdroj dat

Spolehlivost

Zdroj dat

Nehodnoceno

11.1 Stabilizace dna a stabilizační prahy:

*zejména kácení a kosení



Poznámky :


